NAVOD WA @ﬂé?ﬁw GREEN FILTRO

Jak Cistit a udriovat GREEN FILTRY

- Nase filtry jsou dodavany jiZ naolejované

- Pro nejlepdi virsledek doporucujeme cisténi kaZdych 5-6000 km nebo kaZdych 6
mésict

- Pravidelnag pece a cigténi vaseho filtru vede k lepsimu chodu motory

Postup pii Eigténi:

1) Vyimeme vzduchovy filtr

2.) Pomoci kartace ocistime zachycenou Spinu a prach ‘]‘:—3&;

3.) Naneseme na fiftr GREEN Cistici kapalinu

4,) Nechdme pisobit cca 15 min

5.) Dikladné propldchneme horkou vodou

6.) Vyklepame pfebytednou vodu

7.) PoloZime fiftr na teply radidtor

8) Ke konecnému vysuSeni pouZijeme fén

9.) Jemné nasprejujeme povrch fiftru GREEN olejem.

U velmi znedétdnych fitr opakujte Gistici proces 2 - 3x.

Prostiedky pro tisténi:

GREEN - Cistici tekutina

- obsah05!,11nebo 3!

- Vyrobena specidlné pro cisténi GREEN filtrd. Napomaha propustnosti a
odstranéni nedistot. Je nezdvadna a biologicky odstraniteind.

GREEN - olej -
- pronikd a konzenuje do dmjfté vrstvy hawviny :

- napumaha k zachycovani piny, prachu, vihkost a jinych nedistot e

- zistava ve filtru | po opakovaném cidténi

GREEN - distici sada
- velmi popularni kombinacni sada obsahuicl 0,51 disticl tekutiny a 300m! dleje

|

* Prosime nepouZivejte k CiSténi GCAF filtri jiné cistci prostfedky, jelikoZ v tom
pripadé nejsme schopni zarudit jejich kvalitu.
Vyhradni dovozee GREEN FILTER pro CR a 5K: www.autod oplnky.cz
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